Conceptos y Pautas Generales:
1. Tener en cuenta que el mensaje abajo habla SIEMPRE de PESO BRUTO TOTAL.
Peso Neto de la Carga = Peso Bruto TOTAL – Tara del Camión

1. Todos aquellos camiones que necesiten la elevación en las plataformas volcadoras deben considerar que la distancia medida desde el eje trasero del chasis hasta el paragolpe trasero del acoplado NO debe superar los DOCE (12) metros de longitud.

1. En camiones con chasis y acoplado NO LOS DESCARGAREMOS si uno de ellos es autodescargable por gravedad y el otro no (por ejemplo: el chasis es del tipo común y corriente, y el acoplado una tolva autodescargable).

1. NO SE DESCARGAN SEMIRREMOLQUES QUE NO SEAN AUTODESCARGABLES POR GRAVEDAD.

1. El largo de las balanzas para camiones de los Puertos Gral Lagos y Bahía Blanca es 20.50 metros. Cualquier camión cuyo largo exceda esta longitud NO podemos pesarlo, y por ende NO se descarga.

1. Las balanzas para camiones del Puerto Timbúes miden 24 metros de largo. Cualquier camión cuyo largo exceda esta longitud NO podemos pesarlo, y por ende NO se descarga.

Decreto PEN Nº 32/2018:

El Decreto PEN 32/2018 habilita varias configuraciones nuevas de camiones. 
A grandes rasgos, estas son las novedades:

0. Camiones “ESCALABLES” (configuraciones “19” + “20”): son chasis y/ó acoplados usados ó nuevos, con una modificación técnica donde se les agrega UN EJE ADICIONAL FIJO en el chasis ó en el acoplado => es decir, estos equipos “Escalables” TIENEN 6 EJES TOTALES (sumados chasis y acoplado), con un Peso Bruto Máximo = 52.5 Toneladas y una dimensión máxima de Paragolpe a Paragolpe = 20 metros.
Por lo tanto, podemos descargar este tipo de camiones “ESCALABLES” en los 3 Puertos de la Compañía: Gral Lagos, Timbúes, Bahía Blanca y en los Acopios de LDC Argentina S.A.
Atención: NO CONFUNDIR LOS CHASIS DE ESTE TIPO DE CAMIONES “ESCALABLES” CON CAMIONES DEL TIPO “BALANCIN” (que tienen un eje retráctil y que NO descargamos en ninguno de nuestros Puertos ni en los Acopios)

[image: cid:image001.jpg@01D63F20.9BA1BDA0]

0. “Semirremolques TIPO TOLVA AUTODESCARGABLES de 6 ejes totales” (configuración “13”):  tienen 3 ejes en tractor + 3 ejes en el semirremolque (ver fotografía abajo) con un largo de 18.6 metros totales medidos entre paragolpes => Peso Bruto Máximo = 52 Toneladas. 
Ya hemos descargado camiones de este tipo en nuestros puertos SIN inconvenientes. También pueden operar descarga en nuestros Acopios porque su largo es similar a los camiones comunes y corrientes.
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0. “BITRENES”: básicamente, se dividen en dos clases:
2. Bitrenes “CORTOS” TIPO TOLVA “AUTODESCARGABLES”: correspondientes a las configuración “26” (hasta 20.50 metros de largo entre paragolpes y hasta 60 toneladas de peso bruto ) y a la configuración “27” (hasta 22.40 metros de largo entre paragolpes y hasta 60 toneladas de peso bruto) del Decreto PEN 32/2018. Ambas configuraciones “26” y “27” tienen LIBRE circulación por todas las rutas del país 
1. Los camiones de la configuración “26” SI entran físicamente en las balanzas actuales de las Plantas Gral Lagos, Timbúes, Bahía Blanca y Acopios de LDC y descargan por gravedad como cualquier camión tipo “TOLVA” autodescargable.
1. Los camiones de la configuración “27” NO entran físicamente en las balanzas actuales de las Plantas Gral Lagos, Bahía Blanca ni Acopios de LDC. 
1. En Planta Timbúes, los camiones de la configuración “27” SI entran físicamente en las balanzas y se descargan por gravedad como cualquier camión tipo “TOLVA” autodescargable.

2. Bitrenes “LARGOS” TIPO TOLVA “AUTODESCARGABLES” (ver imagen abajo): correspondientes a las configuración “28” (entre 22.4 y 25.50 metros de largo entre paragolpes y hasta 75 toneladas de peso bruto) y a la configuración “29” (entre 25.50 y 30.25 metros de largo entre paragolpes, hasta 75 toneladas de peso bruto) del Decreto PEN 32/2018. 
1. Ambas configuraciones DEBEN circular UNICAMENTE por Corredores habilitados por Vialidad Nacional (para Rutas Nacionales) y por Vialidad Provincial (para Rutas Provinciales). La configuración “29” además requiere un Permiso Especial x escrito de Vialidad Nacional y/ó Provincial para circular, dependiendo por donde transite.
0. Los camiones de la configuración “28” NO pueden descargar NI EN PLANTA GRAL LAGOS NI EN PLANTA BAHIA BLANCA NI EN LOS ACOPIOS DE LDC. 
Respecto de Puerto Timbúes, dependiendo del modelo/fabricante del bitren de esta configuración “28”, es muy posible que por sus dimensiones (longitud) que NO quepa en las balanzas. Por lo tanto NO se recomienda enviar este tipo de camiones a Timbúes.
1.  Los camiones de la configuración “29” NO pueden descargar NI EN PLANTA GRAL LAGOS, NI EN TIMBUES NI EN BAHIA BLANCA NI EN LOS ACOPIOS DE LDC, porque NO entran en ninguna de las balanzas actuales.
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